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Bevezetés

ACO. creating the future of drainage

ACO Multiline
folyókák óriási rácsválasztékkal

ACO Monoblock
egyrészes folyókák dinamikus 
terhelésre

 Terhelési osztály a tervezett felhasználás szerint

 Megfelelés az MSZ EN 1433 harmonizált szabványnak

 aszfaltozott felületek

beton burkolatok
 kerámia burkolatok

rendszerrel. Az ACO ezen a módon védelmet, biztonságot 
és kényelmet nyújt az embereknek, az épületeknek és a 
közlekedési útvonalaknak.

rendszerekkel, az adott projekt követelményeinek 

Szerviz és kar-
bantartás

Információ és 
továbbképzés

Helyszíni támogatás és 
segítség

Tervezés és 
optimalizálás

Urbanizált 

 Természetben a csapadék mennyiségének 50%-a 
elszivárog a talajba, és körülbelül 10% marad csak a 
felszínen.

 Városiasodott területeken az összes csapadék 55%-a a 
felszínen marad, és csak 15%-a szivárog el. A burkolatok 
megakadályozzák a víz bejutását a talajba.

40%
párolgás

10% 
felszíni áramlás

25% 
elszikkadás

25% 
mély elszivárgás

30%
párolgás

55%
felszíni áramlás

10%
elszikkadás

5%
mély elszivárgás



Magyarázat

ACO Oleopator
olajleválasztók

ACO HMS
nehézfém-leválasztók és ACO Stormbrixx

szikkasztórendszer
ACO Q-Brake
áramlásszabályozó

az MSZ EN 858 harmonizált szabvány szerint

 parkolók és közlekedési területek
 benzinkutak és autómosók
 autószervizek

A parkolókból, benzinkutakból, autómosókból vagy egyéb 

tartalmazhatnak, amelyek potenciális veszélyt jelentenek a 
környezetre és a csatornahálózatra. Ha az ásványolaj a 
környezetünkbe kerül, akkor az mind a talajra, mind a felszín alatti 
vizekre, illetve a növényzetre is  veszélyt jelent. A felszíni vizeket ezért 
úgy kell kezelni, hogy az olaj vagy nehézfém-részecskék ne 

olaj- és nehézfém-leválasztó berendezéseket kínál betonból, 

követelményeinek.

 nincs vagy korlátozott csatornarendszer

 esetleges újrahasznosítás

Az egyszerre lehulló csapadék mennyisége, intenzitása, illetve a 

jelenleg használt csatornarendszerek csak az átlagos 
csapadékmennyiséggel tudnak megbirkózni, az így kialakuló 
túlterhelés miatt a szennyvízcsatornák gyorsan elárasztják az utcákat 
és az épületeket. Az ACO tározó és csillapító rendszerei biztosítják, 
hogy a csapadékvíz ne okozzon túlterhelést a csatornahálózat 

helyzetekben javítja a védelmet és a biztonságot, ugyanakkor 
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Bevezetés

rendszerek minden  alkalmazási területen használhatóak. Innovatív technológiánk 

alkalmazása. Az ACO szaktanácsadói és értékesítési csapata megbízható partnerként 

Németország

Formula-1 versenypályákon
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A 151) 
olyan közlekedési területek, amelyeket kizárólag 
gyalogosok, kerékpárosok használnak, mint például a 
sétányok vagy kerékpárutak

B 1251) 
sétautak, gyalogos övezetek és hasonló területek, va-
lamint személygépkocsi-parkolók és általuk használt 
utak

C 2501) 

D 4001) közúti terhelés, akár kamionok által használt utak és 
parkolók

E 6001) 
ipari és logisztikai területek terhelése

F 9001) 

1) Tesztterhelés (kN) az MSZ EN 1433 szerint

■

■

■ Az egyes telepítési helyek osztályozása csoportokban történik
■ A terhelési osztály meghatározásakor figyelembe kell venni a 

BEGU ACO fedlapkeret és -tányér esetében a beton és az öntöttvas kombinációja (Beton und Guss)

Lejtés nélküli Beépített fenékeséssel
(0,5%) (2,5 és/vagy 5 cm)

PEWEPREN

■

■

legnagyobb terhelésre kell meghatározni.
■ forgalom gyakorisága, sebessége és iránya (keresztirányú 

érdemes nagyobb terhelési osztályra méretezni, illetve a 
Monoblock típusú folyókatestet alkalmazni)

■ terhelés dinamikája (gyakori kormányzás, fékezés és ismételt 
elindulással járó környezetben szintén javasolt a Monoblock 
folyókatest alkalmazása) 

A D 400-as vagy annál nagyobb terheléssel és keresztirányú 
áthaladással terhelt folyókák esetében általában egybeöntött, 
egyrészes (Monoblock RD100-RD300) folyókákkal érdemes ter-
vezni. Ezek a rendszerek jobban ellenállnak a dinamikus terhe-
lésnek, mint a kétrészes folyókák.
Azokon a helyszíneken, ahol hosszú folyókaszakaszok, és/vagy 
nagy területek vízelvezetését kell megoldani nagy terhelés 
mellett, érdemes a Qmax tározócsöves rendszert alkalmazni, 

-
cióját is ellátja. Ebben az esetben nincs szükség a folyókával 

■ terhelés mértékét, 
■ gyakoriságát, 
■ irányát és 
■ dinamikáját
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Minden a polimerbetonról

Az ACO folyókái polimerbetonból készülnek!

A különleges anyagösszetétel és a 
legmodernebb gyártási technológia 

tulajdonságait. A polimerbetonból 
készült ACO termékek sokkal nagyobb 
szilárdságúak és kisebb súlyúak, mint 
a hasonló betontermékek. A polimer-
beton ügyesen ötvözi a beton és a 

-

összeszerelést, miközben csökkenti a 
kivitelezési költségeket.

anyagokból áll, mint a kvarc, a bazalt 

és öntjük formába.
 

2

2

2

3

A polimerbeton innovatív technológiája 
a legmodernebb vízelvezetési rend-

-
sekkel együtt teljesen víztömör rendszer 

-
-

lózat vagy szikkasztó-tározó rendszer.

250 5 10 15 20

Polimerbeton

Beton*)

1800 20 40 60 80 100 120 140 160

Polimerbeton

Beton*)

1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Polimerbeton

Beton*)

40 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Polimerbeton

Beton *)

(N/mm2)

Hajlító szilárdság

( m)

Felületi érdesség

 (N/mm2)

NyomószilárdságA víz behatolásának mélysége (DIN 4281 
szerint) 72 óra után

(mm)

*) Beton az MSZ EN 1433 szerint

■  A folyókatest nem szívja 
magába a vizet, így a jegesedés nem 
tudja károsítani a folyókatestet.

■ A folyókatest a 
legtöbb vegyianyagnak és az útszóró 
só agresszív hatásainak is ellenáll.

■

szilárdság kisebb falvastagsággal 
ugyanolyan terheléshez, mint 
a hagyományos betonanyagok 
esetében.

■ A sima 

vizet képes elvezetni.
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Minden a polimerbetonról

alapul, amelyet építészeti elemek kutatóintézeteként akkreditálnak. ACO ragasztó / primer a KIWA Brl-K781 / 01 szerint.
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72

+ +

48

+ + Benzol

72

+ -

48

+ -
+ + + + Bórsav + + - +

Isooktan 50 Kalcium-hidroxid + + - +
Toluon 50 Chevron Hy-Jet + + + (+)

+ + + + Chlorbenzotrifluorid + + + +
Nato-Code F-34/F-35 Klórsav 5 + (+) - (+)

+ + + + Krómsav 5 + + + +
10 + + + + Krómsav 10 + + - +

Toluol 60 Dízel + + + +
Xylol 30 Esetsav 20 + + + +

30 + + + (+) Etanol 30 + + - (+)
Metilnaftalin 10 Etilacetát + + + -
Toluol 30 Etilendiamin + - + -
Xylol 30 FAM - Vizsgálati folyadék A + + + +

DIBt Nr. 4b dle TRbF 401/2, 
ods. 3.1.8. + + + + FAM - Vizsgálati folyadék B + + + +

48 + + + + Hidrogén-fluorid 5 + + + +
Metanol 48 + + + +
Víz 4 Nezanfluor-kovasav 10 + + + +

+ + - + n-Heptan + + + +
+ - - - n-Hexan + + + +
+ - + - Hidraulika olaj Donax TM + + + +

50 + + + + Isooktan + + + +
Metilisobutyliceton 50 Kaliumhidroxid 20 - + - +

50 + + + - p-Kresol (+) + (+) -
Salicilmetilsav 50 Metilamin + - - -

35 + + + + Metiletilketon + + - +
DIBt Nr. 9 Ecetsav 10 + + - (+) Tejsav 10 + + + +
DIBt Nr. 9a Ecetsav 50 + + + - Ásványolaj SAE 5W 50 Shell + + + +

50 Sav 10 + + + -
20 + + + + Natriumkarbonát 20 + + + +
20 (+) + - + Natriumhipochlorid 5 + + - +
20 + + + + n-Nonan + + + +
30 + + + - Otto benzin 95-98 OZ + + + +

Dimetilanilin 35 Ecetsav + + + +
Trietanolamilin 35 Fenol + + + -

2 + + + + Foszforsav 20 + + - +
3 Ricinus olaj + + + +

Víz 95 Salétromsav 10 + + - (+)
2 + + + + Sósav 10 + + - +

Texapon N40 3 Kénsav 40 + + + +
Víz 95 Tetrafluor-sav 20 + + - (+)

Aceton 10 + + - + Toluol + (+) + -
Hangyasav 10 % 10 + + - (+) Trichlortrifluoretan + + + +
Amónniák 10 + + - (+) Tritylamin + + + -
Anilin gwl + + + - Xylol + + + +
Anilin 10 + + + -

1) 
3)

 esetén szállítunk
4)  Átmeneti terhelés (max.72 óra) esetén

5)  42 nap hosszú távú tevékenység az építési és vizsgálati 
........................törvények szerint
+  tartósan

-
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collect: Multiline Seal in 1
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Multiline Seal in – polimerbeton folyóka beépített tömítéssel

Multiline V 100
Seal in

Folyóka 16

19

Rácsok és réskeretek

20

22

23

24

T

letoeltesek/teljesitmeny-nyilatkozat/

Multiline V 150
Seal in

Folyóka 26

29

Rácsok és réskeretek

30

31

31

32

Multiline V 200
Seal in

Folyóka 34

37

Rácsok és réskeretek

38

39

39

40
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2

Multiline Seal in – Beépített tömítéssel

Multiline Seal in
Tervezési információk

®

Multiline Seal in – Beépített tömítéssel

Terhelési osztályok

Névleges szélesség

Anyag

Alkalmazások

Robusztus folyókatest

Tömített fol

   1

Nehéz terhelésre (HD)

1
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2

Multiline Seal in – Beépített tömítéssel

Multiline Seal in
Tervezési információk

betekintés a Seal in technológiába

olyóka
EPDM 

= Víztömör csatlakozás

15.0 kg

   1

1
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2

Multiline Seal in – Beépített tömítéssel

Multiline Seal in
Tervezési információk

 

Start

Tesztelt tömítettség

30 perc elteltével víztömör:
megfelel a szabványnak

Víztömörség
mint szabvány

felett

Brit Nemzetközösségi 

Szabvány Intézet

Vízállósági vizsgálat

1
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1

Multiline Seal in – Beépített tömítéssel

Multiline Seal in
Tervezési információk

Mit jelent az hogy vízálló?

72 óra elteltével is víztömör:
meghaladja a szabványt

Hosszú távú
Ellenálló

beépítés

1
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1

Multiline Seal in folyóka rendszer

Multiline Seal in V 1001
Multiline Seal in folyóka rendszer

Termék információ

■

■

■

■

■

■ ®

 ■ MSZ

■

■

■

Folyókatest beépített fenékesés nélkül, 1000 és 500 mm

Termékleírás

■

■

 

Méretek Típus Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság V100S V100E V100G HD

[mm] [mm] [mm] Horganyzott 
acél élvéde-

lem

Rozsda-
mentes acél 
élvédelem

Öntöttvas 
élvédelem

132330 132430 132930
132340 132440 132940
132350 132450 132950
132370 132470 132970

132334 132434 132934
132344 132444 132944
132354 132454 132954
132374 132474 132974

132332 132432 132932
132342 132442 132942
132352 132452 132952
132372 132472 132972

132333 132433 132933
132343 132443 132943
132353 132453 132953
132373 132473 132973

Infobox
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1

2
Multiline Seal in folyóka rendszer

Multiline V 100 Seal in

Folyóka 0,5%-os beépített fenékeséssel, 1000 mm

Termékleírás

■

■

0,5% fenékeséses rendszer elemei

Méretek Típus Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság V100S V100E V100G HD

[mm] [mm] [mm] Horgany-
zott acél 

élvédelem

Rozsda-
mentes 

acél élvé-
delem

Öntöttvas 
élvédelem

132301 132401 132901
132302 132402 132902
132303 132403 132903
132304 132404 132904
132305 132405 132905
132306 132406 132906

7 132307 132407 132907
132308 132408 132908

9 132309 132409 132909
132310 132410 132910

Lejtéses áthidaló elem, 500 mm

Termékleírás

Méretek Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság V100S V100E V100G HD

[mm] [mm] [mm] Horganyzott acél 
élvédelem

Rozsdamentes 
acél élvédelem

Öntöttvas élvé-
delem

132375 132475 132975

■

■

■

1
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1

Multiline Seal in folyóka rendszer

Multiline Seal in V 1001

Termékleírás

■

■

■

■

■

■

■

 

Méretek Kiveze-
tés

Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság V100S V100E V100G HD
[mm] [mm] [mm] [DN] Horganyzott 

acél élvéde-
lem

Rozsda-
mentes acél 
élvédelem

Öntöttvas 
élvédelem

Rövid kivitel (KF) integrált tömítéssel

132391 132491 132991

132398 132498 132998

Hosszú kivitel (LF) integrált tömítéssel

132392 132492 132992

132399 132499 132999

Online infobox
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1

Multiline Seal in folyóka rendszer
1Multiline V 100 Seal in

Tartozékok

Leírás Alkalmas Rendelési szám

V100S V100E V100G HD
Típushoz Horganyzott 

acél élvéde-
lem

Rozsda-
mentes acél 
élvédelem

Öntöttvas 
élvédelem

Homloklap

■

■

■

■

■

■ 132385 132485 132985

■

■

■

■

■ 132846 132446 132946

■ 132847 132447 132947

■ 132848 132448 132948

■ 132849 132449 132949

Adapter folyásirány váltáshoz
■

■

■

■

■ 132723 132456 132956

■ 132724 132457 132957

■ 132725 132458 132958

■ 132726 132459 132959

Adapter folyókák oldalcsatlakozásához
■

■

■

■

■ 132756 132466 132966

■ 132757 132467 132967

■ 132758 132468 132968

■ 132759 132469 132969

■

■

■

■ 132495

■

■
■ 00056

■ 00058

■
■ 01684

■
■ 02638
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1

Terhelési osztály A 15 kN és B 125 kN
1

Terhelési osztály A 15 kN és B 125 kN

Termékleírás

■

■

 

Anyag Méretek Nyílás 
mérete kereszt-

metszet

Súly Rendelési szám

Hossz Szélesség
[mm] [mm] [mm] [kg]

Terhelési osztály A 15 kN
Bordás rács

12610

12611

12640

12641

Perforált rács

12666

12667

12664

12665

Terhelési osztály B 125 kN
Bordás rács

12676

132710

132267

■
01367
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1

Terhelési osztály A 15 kN és B 125 kN

Multiline Seal in V 100
Rácsok 1

Anyag Méretek Nyílás 
mérete kereszt-

metszet

Súly Rendelési szám

Hossz Szélesség
[mm] [mm] [mm] [kg]

Terhelési osztály B 125 kN
Pálcás rácsok Q+

132560

132561

132559

132542

Rácsok hosszanti U-profilokkal

132555

132550

132556

132551

Rácsok hosszanti háromszög profilokkal - Triangel

132557

132552

Drainlock® rácsválasztó program 

Rács hosszanti U-profilokkal
Több design versenyen kapott díjat
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1

Terhelési osztály C 250 kN

Multiline Seal in V 100
Rácsok1

Terhelési osztály C 250 kN 

Termékleírás

■

■

 

Anyag Méretek Nyílás 
mérete kereszt- 

metszet

Súly Rendelési szám

Hossz Szélesség
[mm] [mm] [mm] [kg]

Bordás rács

12614

12615

12644

12645

12670

132720

132266

Hálós rács Q+

132880

132881

132882

132883

Hosszbordás rács

12673
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1

Terhelési osztály C 250 kN (SlotTop réskeretek)

Multiline Seal in V 100
Rácsok 1

SlotTop réskeretek

Tisztítóaknák, 0,5 m  

Réskeret, 1m | 0,5 m  

ACO Drain® Multiline folyókatest  

Terhelési osztály C 250 kN (SlotTop réskeretek)

Termékleírás

Anyag Méretek Nyílás 
mérete kereszt- 

metszet

Súly Rendelési 
szám

Hossz Szélesség
[mm] [mm] [mm] [kg]

SlotTop réskeret

4,7 445598

2,4 445599

4,7 445600

2,4 442601

4,5 445603

4,5 445602

Tartozékok

■

■

■

0,3 445947
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Terhelési osztály D 400 és E 600 kN

Termékleírás

■

■

 

Anyag Méretek
nyílás kereszt-

metszet

Súly Rendelési szám

Hossz Szélesség
[mm] [mm] [mm] [kg]

Terhelési osztály D 400 kN 
Bordás rács

132865

Hosszbordás rács

132866

Hálós rács Q+

132885

132886

132887

132888

Terhelési osztály E 600 kN 
Bordás rács

132865

Hosszbordás rács

132866

Zárt fedél

12672

2

2 Multiline Seal in V 100
Rošty

Terhelési osztály D 400 és E 600 kN

Multiline Seal in
Rácsok
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2

2Multiline Seal in V 100
Rošty

Terhelési osztály D 400 és E 600 kN

Freestyle  öntöttvas rácsok az egyedi megjelenésért

Terhelési osztályok

Névleges szélesség

Anyag

Multiline Seal in
Rácsok
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1

Multiline Seal in V 1501
Multiline Seal in folyóka rendszer

Termék információ

■

■

■

■

■

■ ®

 ■ MSZ

■

■

■

Folyókatest beépített fenékesés nélkül, 1000 és 500 mm

Termékleírás

■

■

 

Méretek Típus Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság V150S V150E V150G HD

[mm] [mm] [mm] Horganyzott 
acél élvéde-

lem

Rozsda-
mentes acél 
élvédelem

Öntöttvas 
élvédelem

133330 133430 -
133340 133440 -
133350 133450 -
133370 133470 -

133334 133434 -
133344 133444 -
133354 133454 -
133374 133474 -

133332 133432 -
133342 133442 -
133352 133452 -
133372 133472 -

133333 133433 -
133343 133443 -
133353 133453 -
133373 133473 -
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1

1Multiline Seal in V 150

Folyóka 0,5% beépített fenékeséssel, 1000 mm

Termékleírás

■

■

0,5%-os fenékeséses rendszer elemei

Méretek Típus Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság V150S V150E V150G HD

[mm] [mm] [mm] Horgany-
zott acél 

élvédelem

Rozsda-
mentes 

acél élvé-
delem

Öntöttvas 
élvédelem

133301 133401 -
133302 133402 -
133303 133403 -
133304 133404 -
133305 133405 -
133306 133406 -

7 133307 133407 -
133308 133408 -

9 133309 133409 -
133310 133410 -

Lejtéses áthidaló elem, 500 mm

Termékleírás

Méretek Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság V150S V150E V150G HD

[mm] [mm] [mm] Horganyzott acél 
élvédelem

Rozsdamentes 
acél élvédelem

Öntöttvas élvé-
delem

133377 133477 -

■

■

■
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1

Multiline Seal in folyóka rendszer
1 Multiline Seal in V 150

Termékleírás

■

■

■

■

■

■

■

 

Méretek Folyóka 
típus-

hoz

Kiveze-
tés

Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság V150S V150E V150G HD

[mm] [mm] [mm] [DN] Horgany-
zott acél 

élvédelem

Rozsdamen-
tes élvédelem

Öntöttvas 
élvédelem

Integrált tömítéssel

133391 133491 -

133392 133492 -

133393 133493 -

133394 133494 -
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1

Multiline Seal in folyóka rendszer

Multiline Seal in V 150 1
Tartozékok

Leírás Alkalmas Rendelési szám

V150S V150E V150G HD
Típushoz Horganyzott 

acél élvéde-
lem

Rozsda-
mentes acél 
élvédelem

Öntöttvas 
élvédelem

Homloklap

■

■

■

■

■

■ 133385 133485 -

■

■

■

■

■ 133386 133486 -

■ 133347 133447 -

■ 133348 133448 -

■ 133349 133489 -

Adapter folyásirány váltáshoz
■

■

■

■

■ 133338 133438 -

■ 133348 133448 -

■ 133358 133458 -

■ 133378 133478 -

Adapter folyókák oldalcsatlakozásához
■

■

■

■

■ 133339 133439 -

■ 133349 133449 -

■ 133359 133459 -

■ 133379 133479 -

■

■

■

■ 132495

■
■ 02638
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1

Terhelési osztály B 125 kN
1 Multiline Seal in V 150

Rácsok

Terhelési osztály B 125 kN

■

■

 

Folyókarácsok

Anyag Méretek Rés széles-
sége kereszt-

metszet

Súly Rendelési szám

Hossz Szélesség
[mm] [mm] [mm] [kg]

Terhelési osztály B 125 kN
Hálós rácsok Q+

133601

133602

133603

133604

Rácsok hosszanti U-profilokkal

133625

133626

133627

133628

Rácsok hosszanti háromszög profilokkal - Triangel

133633

133634

 ■ heelguard: a nyílás szélessége legfel-
jebb 10 mm

 ■ személyre szabott: egyedi rács megjelenés ■ non-slip: csúszásmentes a DIN 51130 
min. R 11 szerint

 ■ hidraulika: optimalizált áramlás
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1

Terhelési osztály C 250 kN
1Multiline Seal in V 150

Rácsok

Terhelési osztály C 250 kN

■

■

■

■

■ 105 mm

■

 

Folyókarácsok

Anyag Méretek Rés 
szélessége kereszt-

metszet

Súly Rendelési szám

Hossz Szélesség
[mm] [mm] [mm] [kg]

Terhelési osztály C 250 kN
Bordás rács

13070

Hosszbordás rács

13073

Hálós rácsok Q+

133605

133606

133607

133608

Terhelési osztály C 250 kN (Réskeretek)
Réskeret

49955

49956

49961

49962

49957

49963
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1

Terhelési osztály D 400 és E 600 kN
1 Multiline Seal in V 150

Rácsok

Terhelési osztály D 400 és E 600 kN

■

■

 

Anyag Méretek Rés 
szélessége kereszt-

metszet

Súly Rendelési szám

Hossz Szélesség
[mm] [mm] [mm] [kg]

Terhelési osztály D 400 kN
Bordás rács

13071

Hosszbordás rács

132662

Hálós rácsok Q+

133609

133610

133611

133612

Terhelési osztály E 600 kN
Bordás rács

13071

Hosszbordás rács

132662

Zárt fedél

13072



33

1

Terhelési osztály D 400 és E 600 kN
1Multiline Seal in V 150

Rácsok

Freestyle  öntöttvas rácsok az egyedi megjelenésért

Terhelési osztályok

Névleges szélesség

Anyag
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1

Multiline rácsos folyókarendszer

Termékinformációk

 ■

■ ®

■

■

■ ®

■

■

■

■

■

 

Folyókák fenékesés nélkül, 1000 és 500 mm

 ■

■

■
 

Méretek Típus Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság V200S V200G V200E

[mm] [mm] [mm] [kg] Horganyzott 
acél élvédelem

Öntöttvas élvé-
delem

Rozsdamentes 
acél élvédelem

133530 - 133730
133540 - 133740
133550 - 133750

- - -
133570 - 133770

133534 - 133734
133544 - 133744
133554 - 133754

- - -
133574 - 133774

133531 - 133731
133541 - 133741
133551 - 133751

- - -
133571 - 133771

133532 - 133732
133542 - 133742
133552 - 133752

- - -
133572 - 133772

Multiline rácsos folyókarendszer
1 Multiline Seal in V 200
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1

Multiline rácsos folyókarendszer
1

Folyóka 0,5% beépített fenékeséssel, 1000 mm

Termékleírás

■

■

0,5%-os fenékeséses rendszer elemei

Méretek Típus Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság V200S V200E V200G HD

[mm] [mm] [mm] Horgany-
zott acél 

élvédelem

Rozsda-
mentes acél 
élvédelem

Öntöttvas 
élvédelem

133501 133701 -
133502 133702 -
133503 133703 -
133504 133704 -
133505 133705 -
133506 133706 -

7 133507 133707 -
133508 133708 -

9 133509 133709 -
133510 133710 -

Lejtéses áthidaló elem, 500 mm

Termékleírás

Méretek Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság V200S V200E V200G HD

[mm] [mm] [mm] Horganyzott acél 
élvédelem

Rozsdamentes 
acél élvédelem

Öntöttvas élvé-
delem

133577 133777 -

■

■

■

Multiline Seal in V 200



36

1

Termékleírás

■

■

■

■

■

■

■

 

Méretek Folyóka 
típushoz

Kivezetés Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság V200S V200E V200G HD
[mm] [mm] [mm] [DN] Horganyzott acél 

élvédelem
Rozsdamentes 
acél élvédelem

Öntöttvas 
élvédelem

133591 133791 -

133592 133792 -

133593 133793 -

133594 133794 -

Multiline rácsos folyókarendszer
1 Multiline Seal in V 200



37

1

Multiline rácsos folyókarendszer
1Multiline Seal in V 200

Tartozékok

Leírás Alkalmas Rendelési szám

V200S V200E V200G HD
Típushoz Horganyzott 

acél élvéde-
lem

Rozsda-
mentes acél 
élvédelem

Öntöttvas 
élvédelem

Homloklap

■

■

■

■

■

■ 133585 133785 -

■

■

■

■

■ 133586 133786 -

■ 133547 133747 -

■ 133548 133748 -

■ 133549 133789 -

Adapter folyásirány váltáshoz
■

■

■

■

■ 133538 133738 -

■ 133548 133748 -

■ 133558 133758 -

■ 133578 133778 -

Adapter folyókák oldalcsatlakozásához
■

■

■

■

■ 133539 133739 -

■ 133549 133749 -

■ 133559 133759 -

■ 133579 133779 -

■

■

■

■ 132495

■
■ 02638
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1

Terhelési osztály B 125 kN

 ■

■

 

Folyókarácsok

Anyag Méretek Rés 
szélessége

-
resztmetszet

Súly Rendelési szám

Hossz Szélesség
[mm] [mm] [mm] [kg]

Terhelési osztály B 125 kN
Hálós rácsok

133613

133614

133615

133616

Rácsok hosszanti U-profilokkal

133629

133630

133631

133632

Rácsok hosszanti háromszög profilokkal - Triangel

133635

133636

 ■ heelguard: a nyílás szélessége legfel-
jebb 10 mm

 ■ személyre szabott: egyedi rács megjelenés ■ non-slip: csúszásmentes a DIN 51130 
min. R 11 szerint

 ■ hidraulika: optimalizált áramlás

Terhelési osztály B 125 kN
1 Multiline Seal in V 200

Rácsok
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1

Terhelési osztály C 250 kN

 ■

■

■ 105 mm

■

 ■ Rácsok és 

Anyag Méretek Rés 
szélessége keresztme-

tszet

Súly Rendelési szám

Hossz Szélesség
[mm] [mm] [mm] [kg]

Terhelési osztály C 250 kN
Bordás rács

13470

Hosszbordás rács

13473

Hálós rácsok

133617

133618

133619

133620

Terhelési osztály C 250 kN (Réskeretek)
Réskeret

407036

407037

407039

407040

407038

407041

Terhelési osztály C 250 kN
1Multiline Seal in V 200

Rácsok
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1

Terhelési osztály D 400 és E 600 kN
1 Multiline Seal in V 200

Rácsok

Terhelési osztály D 400 és E 600 kN

 ■ R
■

 

Folyókarácsok

Anyag Méretek Rés
szélessége

-
resztmetszet

Súly Rendelési szám

Hossz Szélesség
[mm] [mm] [mm] [kg]

Terhelési osztály D 400 kN
Bordás rács

13471

Hosszbordás rács

13474

Hálós rácsok Q+

133621

133622

133623

133624

Terhelési osztály E 600 kN
Bordás rács

13471

Hosszbordás rács

13474

Zárt fedél

13472
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1

1

Rácsok
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collect: Multiline
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Multiline – polimerbeton rácsos folyókák

Multiline V 100

Folyóka 44

45

46

54

56

57

57

Multiline V 150 

Folyóka 62

57

64

66

67

68

Multiline V 200

Folyóka 70

65

72

74

75

76

Multiline V 300 

Folyóka 78

79

80

82

83

84

Multiline V 400 
Folyóka 86

87

88

Multiline V 500 
Folyóka 90

91

92

Részletes és aktuális információk:

www.aco.hu

Deckline Folyóka 93
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2

2
Multiline – a polimerbeton rácsos folyókarendszer

Multiline
Tervezési információk

®

 
biztosít.

Multiline – a polimerbeton rácsos folyókarendszer

ACO Multiline rendszer áttekintése

Folyóka névleges méretek

V100 V150 V200 V300 V400 V500

Terhelési osztályok

Anyag
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2

2
Multiline – a polimerbeton rácsos folyókarendszer

Drainlock rögzítés

Multiline
Tervezési információk
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2

2
Multiline – a polimerbeton rácsos folyókarendszer

Multiline
Tervezési információk
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2

2
Multiline – a polimerbeton rácsos folyókarendszer

Multiline
Tervezési információk

hez.
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2

2
Multiline – a polimerbeton rácsos folyókarendszer

Multiline
Tervezési információk

 

ACO DRAIN® Multiline 

folyókatestatest

élvédelem: rozsdamentes acélélvédelem: horganyzott acél

Drainlock rácsok

Válasszon!

acél

  ÚJ   ÚJ   ÚJ
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2

2
Multiline – a polimerbeton rácsos folyókarendszer

Multiline
Tervezési információk

Q

élvédelem: öntöttvas

  ÚJ   ÚJ

 ■ heelguard: a nyílás szélessége legfeljebb 10 mm

Ábra jelölés:

 ■ személyre szabott: egyedi rácsmegjelenés

 ■ non-slip: csúszásmentes a DIN 51130 
min. R 11 szerint

 ■ hidraulika: optimalizált áramlás
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2

Multiline rácsos folyókarendszer
2 Multiline V 100

Infobox

■

■ ®

■

■

■ ®

■

 ■ MSZ EN 1433 harmonizált szabvány 
szerint

 ■ Névleges szélesség: 100 mm
 ■ Terhelési osztály: A 15 – E 600 1)

 ■ Háromféle élvédelem (horganyzott, 
öntöttvas és rozsdamentes acél)

 

 ■

■

■
 

V100S V100G V100E

12330 12530 12430
12340 12540 12440
12350 12550 12450
12360 12560 12460
12370 12570 12470

12334 12531 12434
12344 12541 12444
12354 12551 12454
12364 12561 12464
12374 12571 12474

12332 12532 12432
12342 12542 12442
12352 12552 12452
12362 12562 12462
12372 12572 12472

12333 12533 12433
12343 12543 12443
12353 12553 12453
12363 12563 12463
12373 12573 12473
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2

Multiline rácsos folyókarendszer
2Multiline V 100

■

■ ®

■

■

■

■

■

 

V100S V100G V100E

-
-

12301 12501 12401
12302 12502 12402
12303 12503 12403
12304 12504 12404
12305 12505 12405
12306 12506 12406
12307 12507 12407
12308 12508 12408
12309 12509 12409
12310 12510 12410

Alacsony folyókák, 1000 mm

V100S V100G V100E

12327 - 12427
12323 12523 12423
12321 12521 12421

■

■ ®

■

■

■

■

■

■

Online infobox

12328 - 12428
12324 12524 12424
12322 12522 12422
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2

Multiline rácsos folyókarendszer

Multiline V 1002

 ■

■

■

■

■

■

■

 

-
V100S V100G V100E

-

12391 12591 12491
12398 12598 12498

12392 12592 12492
12399 12599 12499

Alkal-

V100S V100G V100E
-

-

■

■

■

■

12385 12585 12485

■

■

■

■

12386 12586 12486

12387 12587 12487

12388 12588 12488

12389 12589 12489

12390 12590 12490

■

■

■

12393 12593 12493

12394 12594 12494

12395 12595 12495

12396 12596 12496

12397 12597 12497
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2

Multiline rácsos folyókarendszer

Multiline V 100 2

V100S V100G V100E

■

■

■

12600

12601

■

■

■

■

12375 - 12475

12381 12581 12481

12380 12580 12480

■

■

12376 - 12476

12384 - 12484

12383 - 12483

■

■

■

■

01043

■

■

■

■

7034.10.10

7035.10.10

7036.10.10

■

■
685669

■ 00056

00058

PP
■

01684

02638

■

■

01290

■

■

Q+
01367
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2

Terhelési osztály A 15 kN és B 125 kN
2 Multiline V 100

■

■

 

Anyag
-

12610

12611

12640

12641

12666

12667

12664

12665

12676

132710

132267
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2

Terhelési osztály A 15 kN és B 125 kN
2Multiline V 100

Anyag
-

Terhelési osztály B 125 kN
Hálós rácsok Q+

Horganyzott 
acél

1000 123 30 x 10 845 3,2 132560

500 123 30 x 10 845 1,6 132561

Rozsdamentes 
acél

1000 123 30 x 10 845 3,2 132559

500 123 30 x 10 845 1,6 132542

Horganyzott 
acél

1000 123 8 430 3,9 132555

500 123 8 430 1,9 132550

Rozsdamentes 
acél

1000 123 8 430 3,9 132556

500 123 8 430 1,9 132551

Rozsdamentes 
acél

1000 123 6 465 3,6 132557

500 123 6 465 1,8 132552

Drainlock

Rács hosszanti U-profilokkal
Több design versenyen kapott díjat
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2

Terhelési osztály C 250 kN
2 Multiline V 100

Rácsok

■

■

 

Anyag -

Bordás rácsok

12614

12615

12644

12645

12670

132720

132266

Hálós rácsok Q+

132880

132881

132882

132883

Hosszbordás rács

12673
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2

Terhelési osztály D 400 és E 600 kN

Multiline V 100
Rácsok 2

 ■ R

■

■

■

■

■

Anyag -

-

445598

445599

445600

442601

445603

445602

■

■

■

445947
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2

Terhelési osztály D 400 és E 600 kN
2 Multiline V 100

■

■

 

Anyag
-

-

132865

132866

+

132885

132886

132887

132888

132865

132866

12672

Ö
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2

Multiline rácsos folyókarendszer
2Multiline V 100

Terhelési osztályok

 A 15

 B 125

 C 250 
 D 400

az MSZ EN 1433 szabvány szerint

Névleges méretek

100, 150, 200 és 300

ACO Multiline folyókához

Anyag

Gömbgrafitos öntöttvas
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2

Multiline rácsos folyókarendszer
2 Multiline V 100

Multiline V 100 - termékrajzok

folyóka V100 alacsony (H60) - 1,0 m
vízkivezetéssel

folyóka V100 alacsony (H80 / H100 ) - 1,0 m folyóka V100 - 1,0, m, vízkivezetéssel

DN110 kigyengítés

DN110 gumitömítésDN110 gumitömítés

DN110 gumitömítés

DN110 gumitömítés
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2

Multiline rácsos folyókarendszer
2Multiline V 100

Multiline V 100 - termékrajzok

Y
Z

Online infobox

DN110/DN160
gumitömítés

DN110/DN160
gumitömítés
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2

Multiline rácsos folyókarendszer
2 Multiline V 150

 ■

■ ®

■

■

■ ®

■

■

■

■

■

 

 ■

■

■
 

V150S V150G V150E

12730 12930 12830
12740 12940 12840
12750 12950 12850
12760 12960 12860
12770 12970 12870

12731 12931 12831
12741 12941 12841
12751 12951 12851
12761 12961 12861
12771 12971 12871

12732 12932 12832
12742 12942 12842
12752 12952 12852
12762 12962 12862
12772 12972 12872

12733 12933 12833
12743 12943 12843
12753 12953 12853
12763 12963 12863
12773 12973 12873

Infobox

1)    
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2

Multiline rácsos folyókarendszer
2Multiline V 150

 ■

■ ®

■

■

■

■

■

 

V150S V150G V150E

12701 12901 12801
12702 12902 12802
12703 12903 12803
12704 12904 12804
12705 12905 12805
12706 12906 12806
12707 12907 12807
12708 12908 12808
12709 12909 12809
12710 12910 12810

 ■

■ ®

■

■

■

■

■

■

 

V150S V150G V150E

-

12721 12921 12821

12722 12922 12822

Online infobox
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2

Multiline rácsos folyókarendszer

Multiline V 1502

 ■

■

■

■

■

■

■

 

V150S V150G V150E
-

12791 12991 12891
12792 12992 12892

V150S V150G V150E
-

■

■

■

■

12785 12985 12885

■

■

■

■

12786 12986 12886

12787 12987 12887

12788 12988 12888

12789 12989 12889

12790 12990 12890

■

■ 13000

13001

■

■

■

12793 12993 12893

12794 12994 12894

12795 12995 12895

12796 12996 12896

12797 12997 12897
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2

Multiline rácsos folyókarendszer

Multiline V 150 2

V150S V150G V150E
-

■

■

■

■

120 mm 1,0 12780 12980 12880

■

■
120 mm 0,5 134113 nincs gyártás-

ban 134114

■

■

■

■

01043

■

■

■

■

7034.10.10

7035.10.10

7036.10.10

■

■
685669

■

■
00058

02723

■

■

■

02638

■

■

01290

■

■

Q+
01367

■

■

■

16364

:
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2

Terhelési osztály B 125 kN
2 Multiline V 150

Terhelési osztály B 125 kN

■

■

 

Folyóka rácsok

Anyag - -

-

Terhelési osztály B 125 kN
+

133601

133602

133603

133604

133625

133626

133627

133628

133633

133634

 ■ heelguard: a nyílás szélessége legfel-
jebb 10 mm

 ■ személyre szabott: egyedi rácsmegjelenés ■ non-slip: csúszásmentes a DIN 51130 
min. R 11 szerint

 ■ hidraulika: optimalizált áramlás
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2

Terhelési osztály C 250 kN
2Multiline V 150

Terhelési osztály C 250 kN

■

■

■

■

■

■

 

Anyag -

13070

13073

+

133605

133606

133607

133608

49955

49956

49961

49962

49957

49963
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2

Terhelési osztály D 400 és E 600 kN
2 Multiline V 150

■

■

 

Anyag
-

-

13071

132662

+

133609

133610

133611

133612

13071

132662

13072
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2

Terhelési osztály D 400 és E 600 kN
2Multiline V 150

Multiline V 150 - termék rajzok

DN160/DN200
gumitömítés

DN110 gumitömítés

DN160 gumitömítés
DN160 gumitömítés

DN160 kigyengítés
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2

Multiline rácsos folyókarendszer
2 Multiline V 200

 ■

■ ®

■

■

■ ®

■

■

■

■

■

 

 ■

■

■
 

V200S V200G V200E

13130 13330 13230
13140 13340 13240
13150 13350 13250
13160 13360 13260
13170 13370 13270

13131 13331 13231
13141 13341 13241
13151 13351 13251
13161 13361 13261
13171 13371 13271

13132 13332 13232
13142 13342 13242
13152 13352 13252
13162 13362 13262
13172 13372 13272

13133 13333 13233
13143 13343 13243
13153 13353 13253
13163 13363 13263
13173 13373 13273

Infobox

1)      
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2

Multiline rácsos folyókarendszer

Multiline V 200 2

 ■

■ ®

■

■

■

■

■

 

V200S V200G V200E

- -

13101 13301 13201
13102 13302 13202
13103 13303 13203
13104 13304 13204
13105 13305 13205
13106 13306 13206
13107 13307 13207
13108 13308 13208
13109 13309 13209
13110 13310 13210

Alacsony folyókák, 1000 mm

 ■

■ ®

■

■

■

■

■

■

 

V200S V200G V200E

-

13121 13321 13221

13122 13322 13222

Horganyzott acél Öntöttvas Rozsdamentes acél

Online infobox
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2

Multiline rácsos folyókarendszer
2 Multiline V 200

 ■

■

■

■

■

■

■

 

V200S V200G V200E

13191 13391 13291
13192 13392 13292

V200S V200G V200E

-
-

■

■

■

■

13185 13385 13285

■

■

■

■

13186 13386 13286

13187 13387 13287

13188 13388 13288

13189 13389 13289

13190 13390 13290

■

■

■

13400

13401

■

■

■

13193 13393 13293

13194 13394 13294

13195 13395 13295

13196 13396 13296

13197 13397 13297

■

■

■

■

13180 13380 13280
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2

Multiline rácsos folyókarendszer
2Multiline V 200

V200S V200G V200E

-
-

■

■

134173 -
ban 134174

■

■

■

■

01043

■

■

■

■

7034.10.10

7035.10.10

7036.10.10

■

■
685669

■

■
00058

02723

■

■

■

02638

■

■

01290

■

■

Q+
01367

■

■

■

16364
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2

Terhelési osztály B 125 kN
2 Multiline V 200

 ■

■

 

Anyag -

-

133613

133614

133615

133616

133629

133630

133631

133632

133635

133636

 ■ heelguard: a nyílás szélessége legfel-
jebb 10 mm

 ■ személyre szabott: egyedi rácsmegjelenés ■ non-slip: csúszásmentes a DIN 51130 
min. R 11 szerint

 ■ hidraulika: optimalizált áramlás
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2

Terhelési osztály C 250 kN

Multiline V 200 2

 ■

■

■

■

 ■ Rácsok és 

Anyag
-

-

13470

13473

133617

133618

133619

133620

407036

407037

407039

407040

407038

407041
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2

Terhelési osztály D 400 és E 600 kN
2 Multiline V 200

 ■

■

 

Anyag
-

-

13471

13474

+

133621

133622

133623

133624

13471

13474

13472
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2

Terhelési osztály D 400 és E 600 kN

Multiline V 200 2

DN200 kigyengítés

DN200 gumitömítésDN200 gumitömítés

DN110 gumitömítés

DN160/200 
Gumitömítés 
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2

Multiline rácsos folyókarendszer

Multiline V 3002

Multiline rácsos folyókarendszer

 ■

■ ®

■

■

■ ®

■

 ■

■

■

■

 

 ■

■

■
 

Rak-

V300S V300G V300E

-
-

13530 13730 13630
13540 13740 13640
13550 13750 13650
13560 13760 13660
13570 13770 13670

13531 13731 13631
13541 13741 13641
13551 13751 13651
13561 13761 13661
13571 13771 13671

13532 13732 13632
13542 13742 13642
13552 13752 13652
13562 13762 13662
13572 13772 13672

13533 13733 13633
13543 13743 13643
13553 13753 13653
13563 13763 13663
13573 13773 13673
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2

Multiline rácsos folyókarendszer

Multiline V 300 2

■

■ ®

■

■

■

■

■

 

V300S V300G V300E

13501 13701 13601
13502 13702 13602
13503 13703 13603
13504 13704 13604
13505 13705 13605
13506 13706 13606
13507 13707 13607
13508 13708 13608
13509 13709 13609
13510 13710 13610

■

■ ®

■

■

■

■

■

■

 

V300S V300G V300E

13521 13721 13621

13522 13722 13622

Horganyzott acél Öntöttvas Rozsdamentes acél

Infobox

1)  

 

Online infobox
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2

Multiline rácsos folyókarendszer
2 Multiline V 300

 ■

■

■

■

■

■

■

 

V300S V300G V300E

13591 13791 13691
13592 13792 13692

V300S V300G V300E

■

■

■

■

13585 13785 13685

■

■

■

■

13586 13786 13686

13587 13787 13687

13588 13788 13688

13589 13789 13689

13590 13790 13690

■

■

■

13800

13801

■

■

■

13593 13793 13693

13594 13794 13694

13595 13795 13695

13596 13796 13696

13597 13797 13697

■

■

■

■

120 2,8 13580 13780 13680
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2

Multiline rácsos folyókarendszer

Multiline V 300 2

V300S V300G V300E

■

■

134115 - 134116

■

■

■

■

01043

■

■

■

■

7034.10.10

7035.10.10

7036.10.10

■

■
685669

■

■ 00058

02723

■

■

■

02638

■

■

01290



82

2

Terhelési osztály B 125 kN és C 250 kN

Multiline V 3002

 ■

■

 

Anyag
-

132006

132016

13870

13873

13819

13849
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2

Terhelési osztály D 400 kN

Multiline V 300 2

Terhelési osztály D 400 kN 

 ■

■

 

Folyóka rácsok

Anyag -

13871

13874

13821

13851
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2

Terhelési osztály E 600 kN

Multiline V 3002

Terhelési osztály E 600 kN

 ■

■

 

Folyóka rácsok

Anyag -

13871

13874

13872
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2

Terhelési osztály E 600 kN

Multiline V 300 2

DN200 kigyengítés

DN200 gumitömítésDN200 gumitömítés

DN110 gumitömítés

DN160/200
gumitömítés
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2

Multiline rácsos folyókarendszer

Multiline V 4002

Multiline rácsos folyókarendszer

 ■ ®

■

■

■ ®

■

■

■

■

■

 

, 1000 mm

■

■

■

 

12500

12513

Infobox

1)  

 

Online infobox
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2

Multiline rácsos folyókarendszer

Multiline V 400 2

■

■

■

■

■

■

■
 

12512

10822

10828
10823

10827

01617

■

■

■

■

12514

■

■

■

■

12515

■

■

■

12516
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2

Terhelési osztály E 600 kN
2 Multiline V 400

Rácsok

 ■

■

 

Anyag
-

13880

13881
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2

Terhelési osztály E 600 kN

Multiline V 400 2
Multiline V 400 - folyóka rajzok

DN400 gumitömítés

DN315/400
gumitömítés
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2

Multiline rácsos folyókarendszer

Multiline V 5002

■ ®

■

■

■ ®

■

■

■

■

■

 

 ■ Integrált DN 400 kivezetés
 ■ Öntöttvas élvédelem

 

13500

13513

Infobox

1)  

 

Online infobox
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2

Multiline rácsos folyókarendszer

Multiline V 500 2

 ■

■

■

■

■

■

■
 

13512

10822

10828
10823

10824

01617

■

■

■

■

13514

■

■

■

■

13515

■

■

■

13516
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2

Terhelési osztály E 600 kN

Multiline V 5002

Terhelési osztály E 600 kN

 ■ ■
 

Folyóka rácsok

Anyag

-

13890

DN315/400
gumitömítés

DN400 gumitömítés
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2

Deckline parkolófolyóka 2

Termékleírás

■

■

■

■

■

■

sel

■

■

■

■

 

Antracit

135070 135072 135074

135071 135073 135075

135076 135077 135078

01043 01043 01043

Termékleírás

■

■

■

■

■

■

sel
■

■

■

■

 

445544 445548

445545 445549

445593 445595

445547 445551

445546 445550

445552 445604

445553 445553

01043 01043
 



collect:

94

XtraDrain



95

XtraDrain

-
Folyókák 98

99

Folyókák 94

101
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XtraDrain

3

3
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XtraDrain

3

3

■

■

■

■

■

■

■

■

          3
60 °

0,5 m folyóka  
1,0 méteres folyóka elem 
elvágásával
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3

3 XtraDrain

■

■

■

■

■

■

■

 

 ■

■

■

■

Méretek Rendelési szám
Hossz Típus Névleges szé-

lesség
Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [mm]

1000
X 100 C 100 138 150 11000
X 150 C 150 188 210 11011
X 200 C 200 238 265 11018

■

■

■

 

11385
11386
11387
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3

3XtraDrain

■

■

■

■

■

 

-

132534
132535

■

■

■

 

-

11004
11005

Online infobox
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3

XtraDrain3

■

■

■

■

■

■

■

 

 ■

■

■

■

 

DN

11100
11111
11118

 

11385
11386
11387

■

■

■
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3

XtraDrain 3

 ■ Polimerbeton
 ■ Horganyzott acél élvédelem
 ■

■

 ■

 

132564
132565

■

■

■

 

DN

11104
11105

Online infobox
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3

XtraDrain3

■

■

■

11086

11093

11098

■

■

11087

11094

11099

■

■

■

11285

11286

11288

11289

■

■

■

11191

11192

■

■

■ 11085

■
■ 01290
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3

XtraDrain 3

Multiline rácsok - lásd a 2. fejezetben 

48

48

50

51

52

60

61

61

62

68

69

70

+
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3

Multiline rácsok - lásd a 2. fejezetben

XtraDrain3
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3

Multiline rácsok - lásd a 2. fejezetben

XtraDrain 3
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collect: S 100 K - S 300 K
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ACO Drain S 100 K - S 300 K – polimerbeton folyóka F 900 terhelésre

S 100 K Powerlock 110

S 150 K Powerlock 114

S 200 K Powerlock 112

S 300 K Powerlock 122
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4

4 S 100 K - S 300 K Powerlock
Tervezési információk

ACO Drain S 100 K - S 300 K – rácsos folyókarendszer extrém nehéz terhelésre

Terhelési osztályok

Névleges szélesség

Anyag

Alkalmazás

Az ACO Drain SK Powerlock rendszer áttekintése

Rácsok 

Szennyfogó vödör  

Kombi homloklap

Adapter S 300 K/S 100 K  

1,0 m folyóka  
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4

4
S 100 K - S 300 K Powerlock

Tervezési információk

■

■ KTL

■ A Powerlock®

■

0,5 m folyóka  

Adapter 
folyásirányváltáshoz Kombi homloklap
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4

S 100 K Powerlock rácsos folyókák extrém nehéz terhelésre
4

S 100 K Powerlock rácsos folyókák extrém nehéz terhelésre

Termékinformációk

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

 

Folyókák fenékesés nélkül, 1000 és 500 mm

 ■

■

■
 

Méretek Típus Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] S 100 K

KTL bevonatú rácsokkal -

00841
00842
00843

00844
00845
00846

Beépített DN 110
00847
00848
00849

Öntöttvas rácsokkal - 

78340
78341
74485

74486
74479
74480

F 900

D 400

Infobox

1)  

S 100 K Powerlock
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4

S 100 K Powerlock rácsos folyókák extrém nehéz terhelésre
4S 100 K Powerlock

Folyókák beépített 0,5% fenékeséssel, 1000 mm

■

■

■

■

■

■

■ F 900

 

Méretek Típus Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] S 100 K

00821
00822
00823
00824
00825
00826
00827
00828
00829
00830
00831
00832
00833
00834
00835
00836
00837
00838
00839
00840

Öntöttvas élvédelem és rács

Online infobox
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4

S 100 K Powerlock rácsos folyókák extrém nehéz terhelésre
4

■

■

■

■

■

■

■

 

Méretek Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [DN] S 100 K

KTL bevonatú rácsokkal -
10545
10546

Öntöttvas rácsokkal - 
74487

Leírás Folyóka- Rendelési szám
típus S 100 K

Kombi homloklap
■

■

■

00854

■

■

■

00855

00856

00857

Adapter folyásirányváltáshoz
■

■

00912

00913

00914

Átfolyási adapter
■

■

■ 00853

■

■

■

00056

00058

■

■
01684

■

■

■

02638

F 900

D 400

S 100 K Powerlock
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4

S 100 K Powerlock rácsos folyókák extrém nehéz terhelésre
4

Leírás Folyóka- Rendelési szám
típus S 100 K

■
01290

S 100 K Powerlock - výkresová dokumentace

S 100 K Powerlock

DN110 kigyengítés DN110 kigyengítés

DN110 kigyengítés
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4

S 150 K Powerlock rácsos folyókák extrém nehéz terhelésre
4

S 150 K Powerlock rácsos folyókák extrém nehéz terhelésre

Termékinformációk

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

 

Folyókák fenékesés nélkül, 1000 és 500 mm

■

■

■
 

Méretek Típus Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] S 150 K

KTL bevonatú rácsokkal -

03050
03051
03052

03053
03054
03055

03077
03078
03079

Öntöttvas rácsokkal - 

78342
78344
74488

74489
74481
74482

F 900

D 400

Infobox

1)    

S 150 K Powerlock
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4

S 150 K Powerlock rácsos folyókák extrém nehéz terhelésre
4

 ■

■

■

■

■

■

■
 

Méretek Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [DN] S 150 K

10547
10548

74490
D 400

Online infobox

S 150 K Powerlock

F 900
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4

4

Leírás Folyóka- Rendelési szám
típus S 150 K

Kombi homloklap
■

■

■

00699

■

■

■

00885

00886

00887

Adapter folyásirányváltáshoz
■

■

00970

00971

00972

Átfolyási adapter
■

■

■ 00698

■

■

■

00058

02723

■

■

■

02638

01290

S 150 K Powerlock
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4

S 150 K Powerlock rácsos folyókák extrém nehéz terhelésre
4

Online infobox

S 150 K Powerlock

DN160 kigyengítés

DN160 gumitömítés
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4

S 200 K Powerlock rácsos folyókák extrém nehéz terhelésre
4

S 200 K Powerlock rácsos folyókák extrém nehéz terhelésre

Termékinformációk

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

 

Folyókák fenékesés nélkül, 1000 és 500 mm

■

■

■
 

Méretek Típus Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] S 200 K

KTL bevonatú rácsokkal -

00571
00572
00573

00574
00575
00576

02981
02983
02985

Öntöttvas rácsokkal - 

78343
74491
74492

74493
74483
74484

F 900

D 400

Infobox

S 200 K Powerlock

1)  
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4

S 200 K Powerlock rácsos folyókák extrém nehéz terhelésre
4

■

■

■

■

■

■

■

 

Méretek Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [DN] S 200 K

10549
10550

74494

F 900

D 400

Online infobox

S 200 K Powerlock
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4

4

Leírás Folyóka- Rendelési szám
típus S 200 K

Kombi homloklap
■

■

■

00578

■

■

■

00565

00566

00567

Adapter folyásirányváltáshoz
■

■

02991

02992

02993

Átfolyási adapter
■

■

■ 00577

■

■

■

00058

02723

■

■

■

02638

■
01290

S 200 K Powerlock
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4

S 200 K Powerlock rácsos folyókák extrém nehéz terhelésre
4

Online infobox

S 200 K Powerlock

DN160 kigyengítés

          DN200 gumitömítés
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4

4

S 300 K Powerlock rácsos folyókák extrém nehéz terhelésre

Termékinformációk

 ■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

 

Folyókák fenékesés nélkül, 1000 és 500 mm

■

■

■

Méretek Típus Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] S 300 K

02700

02703

Beépített DN 200

02740

Infobox

S 300 K Powerlock

1)  
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4

4

■

■

■

■

■

■

■

■

■

 

Méretek Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [DN] S 300 K

00670

01614
06190

03217
08565

01697
Szennyfogó vödör

01616
01617

Online infobox

S 300 K Powerlock
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4

S 300 K Powerlock rácsos folyókák extrém nehéz terhelésre
4

Leírás Folyóka- Rendelési szám
típus S 300 K

Kombi homloklap
■

■

■

00674

■

■

■

01490

Adapter folyásirányváltáshoz
■

■

01493

■

■

■

00058

02723

■

■

■

02638

■
01290
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4

S 300 K Powerlock rácsos folyókák extrém nehéz terhelésre
4

S 300 K Powerlock - výkresová dokumentace

Alsórész 

Szennyfogó vödör  

S 300 K Powerlock

DN200 kigyengítés

DN200 gumitömítés

00670

01697

01614 - DN160
06190 - DN200

03217 - DN160
08565 - DN200
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collect: PowerDrain



PowerDrain – polimerbeton rácsos folyókarendszer extra nehéz terhelésre

PowerDrain  
V 75 P 130

PowerDrain  
V 125 P 136

PowerDrain  
V 175 P 140

PowerDrain  
V 275 P 146

127
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5

5

Keskeny  – esztétikus Csendes – zajcsillapító betét Hatékony – V-profil

PowerDrain
Tervezési információ

PowerDrain – keskeny, csendes, masszív
Terhelési osztály

Névleges méret

Anyag

Alkalmazás

Portfólió
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5

5PowerDrain
Tervezési információ

Rendszer áttekintése

0.0 10.0 20.05.01 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EK

0-20

sel

0.1

0.0.2
0.0.3

0.2
0.3

0.0

1 2 3 4 5 6  7  8   9    10

5.1

5.0

5.0.2
5.0.3

5.2
5.3

0.2
0.3

0.0.2
0.0.3

20.0

10.1

10.0

20.2
20.3

20.1

20.0.2
20.0.3

10.0.2
10.0.3

10.0

20.0

0.1

0.0

10.2
10.3

ACO PowerDrain rendszer áttekintése
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5

PowerDrain V 75 / 100P5
PowerDrain rácsos folyókarendszer extrém nehéz terhelésre

Termékinformáció

Folyókák beépített fenékesés nélkül, 1000 és 500 mm

Méretek Típus Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [kg] V 75 P

11500
11510
11520
11530

11501
11511
11521
11531

11502
11512
11522
11532

11503
11513
11523
11533

Infobox
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5

PowerDrain V 75/100 P 5
Folyókák beépített 0,5% fenékeséssel, 1000 mm

Folyókák 0,5% fenékeséssel

Méretek Típus Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [kg] V 75 P

11541
11542
11543
11544
11545
11546

7 11547
11548
11549
11550

Alacsony beépítési magasságú folyókák, 1000 mm

Méretek Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [DN] [kg] V 75 P

11505

11506

Online infobox
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5

PowerDrain V 75 / 100P5

Méretek Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [DN] [kg] V 75 P

11535
11537

Leírás Alkalmas Súly Rendelési szám
típus [kg] V 75 P

Homloklap

11519

11525

11526

11527

11528

Folyásirányváltó 11553

11554

11555

11556

Átfolyási adapter

11551

11552
Homloklap 
(alacsony folyókához)

11515
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5

PowerDrain V 75 / 100 P 5
Leírás Alkalmas Súly Rendelési szám

típus [kg] V 75 P

DN75 (alacsony folyókához) 11517

ACO DRAIN®

01043

ACO DRAIN®

7034.10.10

7035.10.10

7036.10.10

685669

00056

00058

PP 01684

02638

01290

Online infobox
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5

PowerDrain V 75 / 100P5

DN110 kigyengítés

DN110 gumitömítés

DN110 gumitömítésGumi 
homloklap
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5

PowerDrain V 125 / 150 P 5

DN110 kigyengítés 
vagy gumitömítés

DN110 gumitömítés

Gumi 
homloklap

DN110 gumitömítés
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5

PowerDrain V 125/150 P5
PowerDrain rácsos folyókarendszer extrém nehéz terhelésre

Termékinformáció

Folyókák beépített fenékesés nélkül, 1000 és 500 mm

Méretek Típus Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [kg] V 125 P

11560
11570
11580
11590

11561
11571
11581
11591

11562
11572
11582
11592

11563
11573
11583
11593

Infobox
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5

PowerDrain V 125 / 150 P 5
Folyókák beépített 0,5% fenékeséssel, 1000 mm

Folyókák 0,5% fenékeséssel

Méretek Típus Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [kg] V 125 P

11601
11602
11603
11604
11605
11606

7 11607
11608
11609
11610

Alacsony beépítési magasságú folyókák, 1000 mm

Méretek Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [DN] [kg] V 125 P

11565

11566

Online infobox
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5

PowerDrain V 125 / 150 P5

Méretek Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [DN] [kg] V 125 P

11595
11597

Leírás Alkalmas Súly Rendelési szám
típus [kg] V 125 P

Homloklap

11579

11585

11586

11587

11588

Folyásirányváltó 11613

11614

11615

11616

Átfolyási adapter

11611

11612
Homloklap 
(alacsony folyókához)

11575
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5

PowerDrain V 125 / 150 P 5
Leírás Alkalmas Súly Rendelési szám

típus [kg] V 125 P

DN75 (alacsony folyókához) 11577

ACO DRAIN®

01043

ACO DRAIN®

7034.10.10

7035.10.10

7036.10.10

685669

00056

00058

PP 01684

02638

01290

Online infobox
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5

5 PowerDrain V 175 / 200 P

PowerDrain rácsos folyókarendszer extrém nehéz terhelésre

Termékinformáció

Folyókák beépített fenékesés nélkül, 1000 és 500 mm

Méretek Típus Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [kg] V 175 P

11620
11630
11640
11650

11621
11631
11641
11651

11622
11632
11642
11652

11623
11633
11643
11653

Infobox
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5

PowerDrain V 175 / 200 P 5
Folyókák beépített 0,5% fenékeséssel, 1000 mm

Folyókák 0,5% fenékeséssel

Méretek Típus Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [kg] V 175 P

11661
11662
11663
11664
11665
11666

7 11667
11668
11669
11670

Alacsony beépítési magasságú folyókák, 1000 mm

Alacsony beépítési magasságú folyókák

Méretek Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [DN] [kg] V 175 P

11625

11627
11626

Online infobox
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5

PowerDrain V 175 / 200 P5

Méretek Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [DN] [kg] V 175 P

11655
11657

Leírás Alkalmas Súly Rendelési szám
típus [kg] V 175 P

Homloklap

11639

11645

11646

11647

11648

Folyásirányváltó 11673

11674

11675

11676

Átfolyási adapter

11671

11672

Homloklap 
(alacsony folyókához)

11635
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5

PowerDrain V 175 / 200 P 5
Leírás Alkalmas Súly Rendelési szám

típus [kg] V 175 P

DN75 (alacsony folyókához) 11637

ACO DRAIN®

01043

ACO DRAIN®

7034.10.10

7035.10.10

7036.10.10

685669

00058

02723

02638

01290

Online infobox
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6

6 PowerDrain V 175 / 200 P

DN160 gumitömítés

vagy kigyengítés

gumi
homloklap

DN110 gumitömítés

DN160 gumitömítés
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5

PowerDrain V 275 / 300 P 5

DN200 gumitömítés

vagy kigyengítés

DN110 gumitömítés

gumi
homloklap
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5

PowerDrain V 275 / 300 P5
PowerDrain rácsos folyókarendszer extrém nehéz terhelésre

Termékinformáció

Folyókák beépített fenékesés nélkül, 1000 és 500 mm

Méretek Típus Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [kg] V 275 P

11680
11690
11700
11710

11681
11691
11701
11711

11682
11692
11702
11712

11683
11693
11703
11713

Infobox
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5

PowerDrain V 275 / 300 P 5
Folyókák beépített 0,5% fenékeséssel, 1000 mm

Folyókák 0,5% fenékeséssel

Méretek Típus Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [kg] V 275 P

11721
11722
11723
11724
11725
11726

7 11727
11728
11729
11730

Alacsony beépítési magasságú folyókák, 1000 mm

Alacsony beépítési magasságú folyókák

Méretek Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [DN] [kg] V 275 P

11685

11687
11686

Online infobox
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5

PowerDrain V 275 / 300 P5

Méretek Súly Rendelési szám
Hossz Szélesség Magasság 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [DN] [kg] V 275 P

11715
11717

Leírás Alkalmas Súly Rendelési szám
típus [kg] V 275 P

Homloklap

11699

11705

11706

11707

11708

Folyásirányváltó 11733

11734

11735

11736

Átfolyási adapter

11731

11732
Homloklap 
(alacsony folyókához)

11695



149

5

PowerDrain V 275 / 300 P 5
Leírás Alkalmas Súly Rendelési szám

típus [kg] V 275 P

DN75 (alacsony folyókához) 11697

ACO DRAIN®

01043

ACO DRAIN®

7034.10.10

7035.10.10

7036.10.10

685669

00058

02723

02638

01290

Online infobox
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Monoblock PDcollect: 6



Monoblock PD – monolit, egyrészes folyókarendszer polimerbetonból

Monoblock  
PD 100 V 130

Monoblock  
PD 150 V 156

Monoblock  
PD 200 V 134

151
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6

1,0 m folyóka

Öntöttvas élvédelem 
- Drainlock

Monoblock PD
Tervezési információk

Monoblock PD – az esztétikus egyrészes folyóka

Terhelési osztály

Névleges szélesség

Anyag

Alkalmazás

Monoblock PD rendszer áttekintése

Szennyfogó kosár  

Öntöttvas rács  

6
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6
0,5 m tisztító akna  

homloklap  

Kombi homloklap

Monoblock PD
Tervezési információk

■

■

■

■

■

8 mm

6
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6

6

Monoblock PD – az esztétikus egyrészes folyóka

Termékinformáció

■

■

■

■

■

■

■

Folyókák fenékesés nélkül, 1000 mm

Méretek
keresztmetszet

Típus Rendelési szám

Hossz Szélesség Magasság 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] natúr antracit
10832 10722

Tisztító idom, 500 mm

 ■

■

■

■

■

 

Méretek
keresztmetszet

Típus Rendelési szám

Hossz Szélesség Magasság 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] natúr antracit

10836 10726

10835 10725

Online infobox

Monoblock PD 100 V
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6

6Monoblock PD 100 V

■

■

■

■

■

■

 

Méretek
keresztmet-

szet

Rendelési szám

Hossz Szélesség Magasság 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [DN] PD 100 V
10837
10838

Leírás Folyóka Rendelési szám
típushoz PD 100 V

Kombi homloklap
■

■

■
10833

10723

■

■

■
10834

10724

■

■

■

00056

00058

■

■

01684

■

■

■

02638

■
01290
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6

6

Monoblock PD – az esztétikus egyrészes folyóka

Termékinformáció

 ■

■

■

 ■ MSZ EN 1433 szabvány
■

■

 ■ Résszélesség: 12 mm

 

Folyókák fenékesés nélkül, 1000 mm

Méretek
keresztmet-

szet

Típus Rendelési szám

Hossz Szélesség Magasság 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] natur antracit
1000 200 270 296 0.0 416986 413136

Tisztítóidom, 500 mm

 ■

■

■

■

■

 

Méretek
keresztmetszet

Típus Rendelési szám

Hossz Szélesség Magasság 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] PD 150 V

416989

416995

Online infobox

Monoblock PD 150 V
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6

6

■

■

■

■

■

■

 

Méretek
keresztmetszet

Rendelési szám

Hossz Szélesség Magasság 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [DN] PD 150 V
416990

Leírás Folyóka Rendelési szám
típushoz

Kombi homloklap
■

■

■
416987

413137

■

■

■
416988

413138

■

■

■

00058

■

■

■

02638

■
01290

Monoblock PD 150 V
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6

Monoblock PD – az esztétikus egyrészes folyóka
6

Monoblock PD – az esztétikus egyrészes folyóka

Termékinformáció

 ■

■

■

 ■ MSZ EN 1433 szabvány
 ■ Névleges szélesség: 200 mm
 ■ Terhelési osztály: A 15 – D 400
 ■ Résszélesség: 15 mm

 

Folyókák fenékesés nélkül, 1000 mm

Méretek
keresztmetszet

Típus Rendelési szám

Hossz Szélesség Magasság 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] natúr antracit
1000 250 320 440 0.0 10982 11041

Tisztítóidom, 500 mm

 ■

■

■

■

■

 

Méretek
keresztmetszet

Típus Rendelési szám

Hossz Szélesség Magasság 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] PD 200 V

10985

413132

Online infobox

Monoblock PD 200 V
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6

Monoblock PD – az esztétikus egyrészes folyóka
6

■

■

■

■

■

■

 

Méretek
keresztmetszet

Rendelési szám

Hossz Szélesség Magasság 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [DN] PD 200 V
10987
10988

Leírás Folyóka Rendelési szám
típushoz

Kombi homloklap
■

■

■ 10983

11042

■

■

■
10984

11043

■

■

■
00058
02723

■

■

■

02638

■
01290

Monoblock PD 200 V
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6

6

PD 150 V - folyókarajzok

PD 100 V - folyókarajzok

Monoblock PD

Online infobox

 

DN110/160 gumitömítés

DN110 gumitömítés
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6

6

PD 200 V - folyókarajzok

Monoblock PD

DN
11

0/
16

0 
gu

m
itö

m
íté

s

DN110/160 gumitömítés

DN
16

0/
20

0 
gu

m
itö

m
íté

s

DN160 gumitömítés
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Monoblock RDcollect: 7



Monoblock RD – monolit, egyrészes folyókarendszer polimerbetonból extrém nehéz terhelésre

Monoblock  
RD 100 V 166

Monoblock  
RD 150 V 170

Monoblock  
RD 200 V

174

178

Monoblock  
RD 300 182

163
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7

7 Monoblock RD
Tervezési információk

Monoblock RD – a  törhetetlen, masszív folyóka

Terhelési osztály
 D 400  E 600  F 900

MSZ EN 1433

Névleges szélesség

100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm

Anyag

polimerbeton - monolit

Alkalmazás

Monoblock RD rendszer áttekintése

Homloklap

homloklap  

1,0 m folyóka*

Öntöttvas rács 
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7

7Monoblock RD
Tervezési információk

Tisztítóelem 
öntöttvas ráccsal,

Folyásirányváltó 
adapter  

Homloklap

*

■

antracit
■

■

■

■

■

Powerlock®

■

■

RD 150 V RD 200 V
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7

Monoblock RD 100 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez

Monoblock RD 100 V7

Monoblock RD 100 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez

Termékinformáció

■

■

■

■

■

■

■

■

 

Folyókák fenékesés nélkül, 1000 mm 

Méretek -
metszet

Típus Rendelési szám

Hossz Szélesség Mélység 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] natur antracit
10763 10762

Tisztítóelem, 500 mm 

■

■

■

■

■

■

 

Méretek -
metszet

Típus Rendelési szám

Hossz Szélesség Mélység 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] RD 100 V

10775
Beépített DN110 tömítéssel 

10778

Online infobox
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7

Monoblock RD 100 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez

Monoblock RD 100 V 7

 ■

■

■

■

■

■

■

 

Méretek -
metszet

Kivezetés Rendelési szám

Hossz Szélesség Mélység 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [DN] RD 100 V
10769
10772

Infobox

RD 100 DF - drén nyílásokkal drénaszfalthoz
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7

Monoblock RD 100 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez

Monoblock RD 100 V7

Leírás Folyóka Rendelési szám
típus antracit

Homloklap
■

■

■

■

10781 10782

10784 10785

Homloklap beépített DN 110 tömítéssel
■

■

■

■ 10787 10788

Adapter folyásirányváltáshoz
■

■

■
10790 10791

■

■

■

00056

00058

■ PP
■

■

01684

■

■

■

02638
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7

Monoblock RD 100 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez

Monoblock RD 100 V 7

RD 100 V - rajzok

Online infobox

 

DN110 gumitömítés
vagy kigyengítés
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7

Monoblock RD 150 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez
7 Monoblock RD 150 V

Monoblock RD 150 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez

Termékinformáció

■

■

■

■

 ■

■

■

 

Folyókák fenékesés nélkül, 1000 mm

Méretek -
metszet

Típus Rendelési szám

Hossz Szélesség Mélység 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] antracit
130073 130123
130074 130124
130075 130125

Tisztítóelem, 660 mm

 ■

■

■

■

■

■

 

Méretek -
resztmetszet

Típus Rendelési szám

Hossz Szélesség Mélység 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] antracit

130076 130126
130077 130127
130078 130128

Beépített DN110 tömítéssel
130079 130129
130080 130130
130081 130131
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7

Monoblock RD 150 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez

Monoblock RD 150 V 7

 ■ A

■

■

■

■

■

 

Méretek
keresztmet-

szet

Kivezetés Rendelési szám

Hossz Szélesség Mélység 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [DN] antracit

130082 130132

130083 130133

130084 130134
Alsórész

10935
10936

13999

Szennyfogó kosár (PP)

Infobox

Online infobox
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7

Monoblock RD 150 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez
7 Monoblock RD 150 V

Leírás Folyóka Rendelési szám
típus antracit

Homloklap
■

■

■

130085 130135

130086 130136

130087 130137

■

■

■

130088 130138

130089 130139

130090 130140

■

■

■

00058

02723

■

■

■

02638

■
01290
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7

Monoblock RD 150 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez

Monoblock RD 150 V 7
Monoblock RD - rajzok

RD 150 V — rajzok

Online infobox
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7

Monoblock RD 200 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez
7 Monoblock RD 200 V

Monoblock RD 200 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez

Termékinformáció

■

■

■

■

■

■

■

■

■

 

Folyókák fenékesés nélkül, 1000 mm

Méretek
keresztmet-

szet

Típus Rendelési szám

Hossz Szélesség Mélység 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] antracit
130004N 130040
133131 —

130006N 130042

Tisztítóelem, 660 mm

 ■ E

■

■

■

■

■

 

Méretek
kereszt-
metszet

Típus Rendelési szám

Hossz Szélesség Mélység 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] antracit

130016 130052
133164 —
130017 130053

Beépített DN160 tömítéssel
130018 130054
133165 —
130019 130055

Online infobox
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7

Monoblock RD 200 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez

Monoblock RD 200 V 7

■

■

■

■

■

■

 

Méretek
kereszt-
metszet

Típus / 
Kivezetés

Rendelési szám

Hossz Szélesség Mélység 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [DN] antracit

130022 130058
133166 —
130023 130059

Alsó rész integrált gumitömítéssel
10935
10936

13999

Lejtéses folyókaelem, 1000 mm

Méretek -
szet

Típus Rendelési szám
Hossz Szélesség Mélység 

eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [cm²/m]

152013

152014

Szennyfogó kosár (PP)

■

■

■
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7

Monoblock RD 200 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez
7 Monoblock RD 200 V

Leírás Folyóka Rendelési szám
típus antracit

Homloklap
■

■

■

130008 130044

133167 —

130009 130045

130010 130046

133168 —

130011 130047

Homloklap integrált gumitömítéssel DN160
■

■

■

130012 130048

133169 —

130013 130049

Adapter folyásirányváltáshoz
■

■

130014 130050

130015 130051

Adapter az oldalsó kivezetéshez
■

■

130020 130056

130021 130057

■

■

■

00058

02723

■

■

■

02638

■
01290
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7

Monoblock RD 200 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez
7

Monoblock RD - rajzok

RD 200 V — rajzok

Online infobox

Monoblock RD 200 V
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7

7 Monoblock RD 200 V

Monoblock RD 200V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez
Seal in gumitömítéssel

Termékinformáció

■

■

■

■

■

 ■

■

■

 

Folyókák fenékesés nélkül, 1000 mm

Méretek -
resztmetszet

Típus Rendelési szám

Hossz Szélesség Mélység 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] natur
132571

Tisztítóelem, 660 mm

■

■

■

■

■
 

Méretek -
metszet

Típus Rendelési szám

Hossz Szélesség Mélység 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m]

132502
Beépített DN160 gumitömítéssel

132503

Online infobox
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7

Monoblock RD 200 V 7

■

■

■

■

■

■

 

Méretek
kereszt-
metszet

Típus / Kiveze- Rendelési szám

Hossz Szélesség Mélység 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [DN]

132504
Alsó rész integrált tömítéssel

10935
10936

13999

Szennyfogó kosár (PP)

RD 200 DF - folyóka drénaszfalthoz
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7

Seal in gumitömítéssel
7 Monoblock RD 200 V

Leírás Folyóka Rendelési szám
típus

Homloklap folyóka elejére
■

■

■

132505

Homloklap folyóka végére
■

■

132506

Homloklap integrált DN160 gumitömítéssel
■

■

■

132507

Adapter folyásirány váltáshoz
■

■

■

132508

Adapter oldalkivezetéshez
■

■

132515

■

■

■

00058

02723

■

■

■

02638

■
01290
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7

Seal in gumitömítéssel

Monoblock RD 200 V 7

— rajzok

Online infobox

 

Integrált EPDM tömítés

Integrált EPDM 
tömítés
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7

Monoblock RD 300 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez
7 Monoblock RD 300

Monoblock RD 300 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez

Termékinformáció

■

■

■

■

■

■

■

■

 

Folyókák fenékesés nélkül, 2000 mm

Méretek
kereszt-
metszet

Típus Rendelési szám

Hossz Szélesség Mélység 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] RD 300
10820N

Tisztítóelem, 750 mm

■

■

■

■

■
 

Méretek
kereszt-
metszet

Típus Rendelési szám

Hossz Szélesség Mélység 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] RD 300

10803

Online infobox
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7

Monoblock RD 300 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez

Monoblock RD 300 7

■

■

■

■

■

■

 

Méretek
kereszt-
metszet

Rendelési szám

Hossz Szélesség Mélység 
eleje/vége

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [DN] RD 300

10821

10822
Alsó rész integrált tömítéssel

10828
10823

Szennyfogó kosár
01617

10827

szennyfogó vödör 
(horganyzott acél)

adapter szenny-
fogóhoz

RD 300 DF - folyóka drénaszfalthoz
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7

Monoblock RD 300 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez
7 Monoblock RD 300

Leírás Folyóka Rendelési szám
típus RD 300

■

■

10804

Homloklap folyóka elejére
■

■

10802

Homloklap folyóka végére
■

■

10801

Homloklap integrált DN315 gumitömítéssel
■

■

■

10805

Adapter folyásirányváltáshoz
■

■

10806

■
01290

 

Online infobox
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7

Monoblock RD 300 V egyrészes folyókarendszer extrém nagy terhelésekhez

Monoblock RD 300 7

DN300 kigyengítés

DN400 gumitömítés

                    Szennyfogó kosár

                Adapter szennyfogó kosárhoz
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collect: KerbDrain 8



KerbDrain  190

KerbDrain  194

KerbDrain  

KerbDrain  
KD480

187



188188

 8 KerbDrain

Anyag

in1

8
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8KerbDrain

Sokoldalú rendszer

sokoldalú
8
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8

■

■

■

■

■

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

07949

8
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8

■

■

■

■

■

■

Méretek Kivezetés Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

01614
06190

01616
01617

 

8



8

■

■

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

0

Súly

■

■

■

■

■

■

04938

8
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8
Rajzok

 

8



194

8

■

■

■

■

■

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

133004
07961

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

8



8

■

■

■

■

■

■

Méretek Kivezetés Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

01614
06190

01616
01617

 
8
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8

■

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

07966

133034
133033

Ø

07967

133039
1330388
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8

■

■

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

07996

0

 

8
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8

■

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

49096

49094

8
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8

Súly

■

■

■

■ 07973

■

■

■

■

07964
07963

 

8



8
Rajzok

 

8



8

1000mm

18
0m

m

150mm

Ø100mm

15
5m

m

8mm

1500mm

18
0m

m

30
5m

m

otvor Ø25mm
pro drenážní asfalt

17
5m

m

28
0m

m

15
5m

m

150mm

Ø100mm

8



8

■

■

■

■

■

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

8



8

■

■

■

■

■

■

Méretek Kivezetés Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

01614
06190

01616
01617

 
8



8

■

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

Ø

8



8

■

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

04367

04368

 

8



8

■

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

04361

04360

8



8

Súly

■

■

■

■

■

■

04938

■

■

■

■

 

8



8
Rajzok

 

8



8

8



8 KerbDrain 480

■

■

■

■

■

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

8



KerbDrain 480 8

■

■

■

■

■

■

Méretek Kivezetés Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

01614
06190

01616
01617

 8



8 KerbDrain 480

■

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

04931
Ø

04933

49830

8



KerbDrain 480 8

■

■

■

■

Méretek Súly
Hossz Szélesség

eleje/vége

04964

04966

Súly

■

■

■

■

■

■

04938

■

■

■

■

04939

04940
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8 KerbDrain 480

Rajzok
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KerbDrain 480 8

8
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hold: 9



ACO Qmax® - Nagykapacitású, tározócsöves folyókarendszer

Qmax® 225 - 220

Qmax® 350 - 222

Qmax® ACO Qmax 225 és 350 folyóka-
rendszerhez 224

Qmax® 550 - 226

Qmax® 700 - 228

Qmax® 900 - 230

Qmax® ACO Qmax 550, 700 és 900 fo-
lyókarendszerhez 232

Q-Brake Áramlás-szabályozó rendszer 
(Vortex) 233
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9

9

®

Élvédelem  

Aknacsatlakozó adapter 

ACO Qmax®

Tervezési információk

® -

-
-

-
-

-

-

ACO Qmax – a nagykapacitású, tározócsöves folyókarendszer

Terhelési osztály

Névleges méretek

Anyag
-

Alkalmazás

-

Rendszer áttekintése - ACO Qmax®

-

-
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9

9ACO Qmax®

Tervezési információk

Általános
-
-
-
-

■

■ ®

■ -

■

■

■ ®

■ -

■ Az ®

■

■

Homloklapok  

Tisztító akna  

Tisztító akna  

-
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9

ACO Qmax® 2259
Qmax® 225 – a tározócsöves résfolyókarendszer

Termékinformáció

■

■

■

■

■

■

■

■ -

■ -

■

Folyóka, beépített fenékesés nélkül, 2000 mm

■

■

■

■

Méretek
kereszt-
metszet

Típus Súly Rendelési 
szám

Hossz Teljes ma-
gasság

Résszélesség

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [mm] [kg] Qmax 225

Q-Flow 
öntöttvas

32800

Q-Guard 
öntöttvas

32801

Q-Flow 
horganyzott 

acél 32802

Q-Guard 
horganyzott 

acél 32803

Q-Slot 
horganyzott 

acél 32804

Infobox

Online infobox
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9

ACO Qmax® 225 9

Leírás Folyókához Súly Rendelési szám
[kg] Qmax 225

Homloklap
■

■

42221

■
32880

Öntöttvas élvédelem takarója
■

■

32854

®

®

®

®

®

ACO Qmax® 225 - rajzok
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9

ACO Qmax® 3509
Qmax® 350 – a tározócsöves résfolyókarendszer

Termékinformáció

■

■

■

■

■

■

■

■ -

■ -

■

Folyóka, beépített fenékesés nélkül, 2000 mm

■

■

■

■

Méretek
kereszt-
metszet

Típus Súly Rendelési 
szám

Hossz Teljes magasság Résszélesség
[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [mm] [kg] Qmax 350

Q-Flow ön-
töttvas

32810

Q-Guard 
öntöttvas

32811

Q-Flow 
horganyzott 

acél 32812

Q-Guard 
horganyzott 

acél 32813

Q-Slot 
horganyzott 

acél 32814

Infobox

Online infobox
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9

ACO Qmax® 350 9

Leírás Folyókához Súly Rendelési szám
[kg] Qmax 350

Homloklap
■

■

42351

■
32880

Öntöttvas élvédelem takarója
■

■

32854
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ACO Qmax® 350 - rajzok 
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9

ACO Qmax® 225 és 3509
– a Qmax® 225 és 350 rendszerhez

Termékinformáció

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ -

Méretek
kereszt-
metszet

Résszé-
lesség

Súly Rendelési 
számHossz Teljes magasság

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [mm] [kg]
Terhelési osztály D 400 kN

32970

32972

32974

Q-Slot burkolható horganyzott acél fedél résbeömléssel

32976

32977

32978

Terhelési osztály F 900 kN

32971

32973

32975

Online infobox
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9

ACO Qmax® 225 a 350 9
10

0m
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ACO Qmax® – rajzok
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9

ACO Qmax® 5509
 Qmax® 550 – a tározócsöves résfolyókarendszer

Termékinformáció

■

■

■

■

■

■

■

■ -

■ -

■

Folyóka, beépített fenékesés nélkül, 2000 mm

■

■

■

■

Méretek
kereszt-
metszet

Típus Súly Rendelési 
szám

Hossz Teljes magasság Résszélesség
[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [mm] [kg] Qmax 550

Q-Flow ön-
töttvas

32820

Q-Guard 
öntöttvas

32821

Q-Flow 
horganyzott 

acél 32822

Q-Guard 
horganyzott 

acél 32823

Q-Slot 
horganyzott 

acél 32824

Infobox

Online infobox
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9

ACO Qmax® 550 9

Leírás Folyókához Súly Rendelési szám
[kg] Qmax 550

Homloklap
■

■

32825

■
32882

Aknacsatlakozó adapter
■

■

■

32826

Öntöttvas élvédelem takarója
■

■

32854
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ACO Qmax® 550 - rajzok
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9

ACO Qmax® 7009
Qmax® 700 – a tározócsöves résfolyókarendszer

Termékinformáció

■

■

■

■

■

■

■

■ -

■ -

■

Folyóka, beépített fenékesés nélkül, 2000 mm

■

■

■

■

Méretek
kereszt-
metszet

Típus Súly Rendelési 
szám

Hossz Teljes magasság Résszélesség
[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [mm] [kg] Qmax 700

Q-Flow ön-
töttvas

32830

Q-Guard 
öntöttvas

32831

Q-Flow 
horganyzott 

acél 32832

Q-Guard 
horganyzott 

acél 32833

Q-Slot 
horganyzott 

acél 32834

Infobox

Online infobox
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ACO Qmax® 700 9

Leírás Folyókához Súly Rendelési szám
[kg] Qmax 700

Homloklap
■

■

32835

■
32883

Aknacsatlakozó adapter
■

■

■

32836

Öntöttvas élvédelem takarója
■

■

32854
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ACO Qmax® 9009
Qmax® 900 – a tározócsöves résfolyókarendszer

Termékinformáció

■

■

■

■

■

■

■

■ -

■ -

■

Folyóka, beépített fenékesés nélkül, 2000 mm

■

■

■

■

Méretek
kereszt-
metszet

Típus Súly Rendelési 
szám

Hossz Teljes magasság 
eleje/vége

Résszélesség

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [mm] [kg] Qmax 900

Q-Flow ön-
töttvas

32840

Q-Guard 
öntöttvas

32841

Q-Flow 
horganyzott 

acél 32842

Q-Guard 
horganyzott 

acél 32843

Q-Slot 
horganyzott 

acél 32844

Infobox

Online infobox
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ACO Qmax® 900 9

Leírás Folyókához Súly Rendelési szám
[kg] Qmax 900

Homloklap
■

■

32845

Homloklap
■

■

32888

Aknacsatlakozó adapter
■

■

■

32846

Öntöttvas élvédelem takarója
■

■

32854

2000mm
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lo
t

90
0m

m

®

90
0m

m

2000mm

2110mm

24
5m

m

20
0m

m
10

5m
m

 a
nc

ho
r

EPDM seal

90mm

860mm

12
70

m
m

765mm 26
m

m
 in

le
t s

lo
t

®

2000mm

2110mm

2
4
5
m

m
2
0
0
m

m

1
0
5
m

m
 a

nc
ho

r

EPDM seal

55mm

1
2
7
0
m

m

860mm

765mm

9
0
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 in
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600mm

10mm inlet slot

®
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12
70
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90
0m

m

26
m

m
 in

le
t s
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ACO Qmax® 900 - rajzok
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ACO Qmax® 550, 700 a 9009
® 550, 700 és 900 rendszerekhez

Termékinformáció

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ -

Terhelési 
osztály

Méretek
ke-

reszt-
metszet

Résszé-
lesség

Súly Rendelési 
számHossz Teljes ma-

gasság

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [mm] [kg]

D 400 44314

F 900 44316

Öntöttvas zárt fedél

D 400 - - 44315

F 900 - - 44317

8
7

0
m

m

870mm

600mm clear opening

6
0
0
m

m
 c

le
ar

 o
pe

ni
ng

®

ACO Qmax®

1
5

0
0

m
m

1
5

0

1
3
5
0

m
m

700mm 700mm

3
5
0
m

m
m

in
im

um
si

lt 
ca

pa
ci

ty
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ACO Q-Brake
Áramlás-szabályozó

Áramlásszabályozó ACO Q-Brake Vortex

Termékinformáció

■

■

■

■ -

■ -

■ -

■

■

■

-

-

-

-

-

-

-

-

Infobox

ACO Q-Brake Vortex

Design Point

Traditional office plate

0

500

1000

1500

0 1 2 3 4 5
Flow l/s

H
ea

d 
m

m

Áramlási diagram

9
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ACO SELF®
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±3 cm
10 %
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10
®

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Súly
Hossz
[mm] [mm] [mm]

319430

319433

Súly

■

■

■ 319420

■

■

■ 319452

■

■

■ 319439

■

■

■ 319483
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10

■

■

■

■

■

■

■

metszet

Súly

Hossz

[mm] [mm] [mm] [cm²]

10500

132890

Súly

■

■

■

■

■ 02716

■

■

■

■ 02717

■

■

■

00056

■
■ 01290
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10

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Súly

[mm] [mm]

Ø
16

0

35
0

Ø437

15
°

– 89010

35
0

Ø437

– 89011

Ø399

27
0

+/
-3

0

35
0

+/ 89012

27
0

+/
-3

0

35
0

Ø437

+/ 89013

Ø
16

0

Ø437

28
0+/

-1
0

E
in

st
ec

kt
ie

fe

35
0

+/ 89014
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10

Súly

■

■

■

605909
605908
605906
605907

■

■

■ 600643

89010
89012

89010
89013
89012

89011
89014
89012

89010
89013

89010
89013
89013

89011
89014
89013

8901289011 89013 8901489010
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10

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ -

■

■

■

■

■

Súly
- Hossz -

metszet
[mm] [mm] [mm] [cm²] Keret

30
0

524

2430

100

C 250

89111

D 400

89115

■

■ -

■

■

■

■

■

■

Súly
- Hossz -

metszet
[mm] [mm] [mm] [cm²] Keret

30
0

524

23,530

125

15

C 250

89112

D 400

89116
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10

■

■ -

■

■

■

■

■

Súly
- Hossz -

metszet
[mm] [mm] [mm] [cm²] Keret

C 250

89113

D 400

89117

■

■ -

■

■

■

■

■

■

Súly
- Hossz -

metszet
[mm] [mm] [mm] [cm²] Keret

C 250

89114

D 400

89118

524

50
0

24

150

30

524

50
0

24

150

30

175 524

50
0

23,53025

175 524

50
0

23,53025
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10

■

■ -

■

■

■

Súly
- Hossz -

metszet
[mm] [mm] [mm] [cm²] Keret

C 250

1203344

D 400

1203345

■

■ -

■

■

■

Súly
- Hossz -

metszet
[mm] [mm] [mm] [cm²] Keret

C 250

1203072

D 400

1203109
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10

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Súly
Hossz

[mm] [mm] [mm]

– 03206

– 01697

01614
06190

03217
08565
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Súly

■

■

■ 01616

■ 01617

■

■ 01618
■ 01622

■

■

■

00058

02723

■

■

■

02638

■
01290



Öntöttvas fedlapok és 

248
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B 125 / D 400

252

253

254

C 250 / D 400

249
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11 Fedlapok

Fedlapok

Anyag

Lift LiftBituplan Fix
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11Fedlapok

akna között

45
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Fedlapok B 12511

11873
11874

1200049

11872
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Fedlapok B 125 11

1203890

Öntöttvas

1203888

03097

03098
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Fedlapok D 40011

210313
210314

210590
210591
210580
210581
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Fedlapok D 400 11



11

Fedlapok D 40011

210301
210302

Ø682

Ø620
Ø836

12
5
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Fedlapok D 400 11

Beépítési zsalu

03097

03098

210248
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Fedlapok D 40011

1202998
1203000
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Fedlapok D 400 11

1202822
1204010
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Fedlapok D 40011

1203050
1203024
1015545
1201099
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Fedlapok D 400 11

Beépítési zsalu

03097

03098

210248

+

1202931
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Fedlapok D 40011



11

Fedlapok D 400 11
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Ø680
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Anyag
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 C 250 11

1204831

1204832

1203121

03097

03098
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ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti

Jedlik Ányos út 24.

Tel.: +36 24 620 380 

Fax: +36 24 620 389

acohu@aco.hu
www.aco.hu

     COLLECT: 

     Folyókák - vonalmenti vízelvezető rendszer

     Öntöttvas fedlapok és víznyelők

     Műanyag aknarendszer

     CLEAN: 

     Olajleválasztók, iszapfogók és nehézfém leválasztók 

      HOLD:

     Csapadékvíz-tározó rendszer

     Csapadékvíz-csillapítás

     RELEASE:

     Csapadékvíz-szikkasztó rendszer

     Csapadékvíz-áramlásszabályozók

ACO rendszerlánc

ACO. creating

the future of drainage
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